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用途：活细胞培养观察
1. 工作条件
1.1. 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行
1.2. 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座
2. 主要技术指标
2.1. 倒置相差显微镜
2.1.1. *齐焦距离：齐焦距离≤50mm
2.1.2. 调焦：粗/微调焦旋钮控制物镜转盘垂直移动，微调行程精度每一圈为≤0.2mm
2.1.3. *主机：配置可随时升级荧光显微镜的主机系统
2.1.4. 三目观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场直径≥22，目镜/成像端口=100：0/0：100
2.1.5. 照明装置：高性能LED光源
2.1.6. *物镜：齐焦距离≤50mm，提供生产厂商官网物镜有关齐焦距离数据，并可支持现场实物直接测量
2.1.6.1. 相差系统：4X、10X、20X、40X物镜均使用同一相差环板，无需繁琐的更换相差环板，需提供彩页证明
2.1.6.2. 4X万能平场半复消色差相差物镜, NA ≥0.13
2.1.6.3. 10X万能平场半复消色差相差物镜, NA≥ 0.3
2.1.6.4. 20X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA ≥0.45
2.1.7. 40X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA ≥0.6
2.1.8. *目镜：10×，视场直径为22
2.1.9. 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥70mm
2.1.10. 可观察190mm厚度的细胞工厂样本容器，需提供彩页证明
2.1.11. 可放入超静工作站使用，并可使用超静台内紫外灯进行照射消毒，确保细胞无菌培养效果
2.2. 荧光照明装置：
2.2.1. 荧光光源：长寿命LED，即开即用，使用寿命2W小时以上
2.2.2. 激发块：U 激发波段 ： 激发360/50nm，分光400，发射420-IF
 B 激发波段 ： 激发475/35nm，分光500，发射530/50
G 激发波段 ：激发530/43nm，分光570，发射570-IF
2.3. 与显微镜同品牌成像系统
2.3.1. *最大像素：≥640万
2.3.2. *芯片类型：采用光收集效率更高的背照式芯片
2.3.3. 芯片大小：≥1/1.8英寸
2.3.4. 像素大小：≥2.4微米 x 2.4微米
2.3.5. 光谱响应：400 - 1000 nm，可支持CY5.5、CY7、CY7.5等荧光染料采集
2.3.6. 曝光时间：最小值≤13微秒;最大值≥15秒
2.3.7. *预览帧速：≥60fps@1920x1080pixels；≥45fps@最高分辨率
2.3.8. 制冷系统：被动制冷
2.3.9. 附带软件支持专门的降噪技术
2.3.10. *数据传输：USB3.1；数据传输和供电仅需一根USB线缆，简捷方便
2.3.11. 像素融合：支持2x2
2.3.12. 相机接口：标准C接口
2.4. 显微图像控制及分析软件
2.4.1. 采集图像：支持奥林巴斯多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；可控制电动部件
2.4.2. 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；
2.4.3. 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；
2.4.4. 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；
2.4.5. 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；
2.4.6. 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；
2.4.7. 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；
2.4.8. 可以做离线白平衡、平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；
2.4.9. 可以实时手动对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像；
2.4.10. 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。
3. 基本配置：
3.1  倒置相差显微镜主机	1套
3.2  LED落射照明系统	1套
3.3  物镜4X、10X、20X、40X	1套
3.4  电源线	1根
3.5  防尘罩	1个
3.6  荧光装置	1套
3.7  与显微镜同品牌成像系统	1套
3.8  分析软件	1套
3.9  品牌电脑一套，激光打印机一台。电脑的操作系统要求是Windows11，内存16G以上。
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